








mit Handlaufaufnahme
Länge 1000 mm
Bestell-Nr.  25 85 61

Geländerstütze Rundrohr

mit 5 Rundstabhaltern
und Handlaufaufnahme
Länge 1000 mm
Bestell-Nr.  25 85 60
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50 x 50 mm

112,5 mm

100 mm

80 mm

80 mm

85 x 50 mm

Geländerstütze 
Lärche 
seitliche Montage

mit Montageplatte,
Handlaufaufnahme 
in Edelstahl V2A

Bestell-Nr.  25 77 11

4 004589 0169464 004589 016908

4 004589 0169534 004589 016915

4 004589 016922

4 004589 016939

10
00

 m
m

67
5 

m
m

75 mm

Ø  40 mm

150 mm

75 mm

Ø  40 mm

75 mm

75 mm

150 mm

75 mm

75 mm

75 mm

Ø  40 mm

4 004589 016960

85
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m
m

67
5 

m
m

75 mm

Ø  40 mm

 
 Montageplatte für  25 85 62
 freitragende Treppe
 seitliche Montage 

 
 Montageset für  25 85 52 
 Treppenwange

 

 Montageset für  25 85 53
 freitragende Treppe
 Montage von oben

mit gerader Handlaufaufnahme
Länge 850 mm
Bestell-Nr.  25 85 51

Geländerstütze Rundrohr

mit 5 Rundstabhaltern
und gerader Handlaufaufnahme
Länge 850 mm
Bestell-Nr.  25 85 50

Zapfen Ø 16 mm 
Schraube M 16 x 30

4 004589 016625

Bitte beachten 
Geländerstütze bzw. Montagesets nur in Kombination anwendbar!

Ø  10 mm
Ø  20 mm

55 mm

Rundstabhalter/ 
Einlage 

2 Stück   25 66 12 
 

7 Stück 25 66 13 

4 004589 016649

4 004589 016632

Montageplatte + Schraube von oben

   25 90 12  Ø 100 
 

Hülse zum Einbetonieren

   25 90 13 400/40

Halter für Leiste

6 Stück  25 90 14 50/30 
 

Rhombusleiste

3 Stück  22 50 30 1000/
   80/20 

4 004589 016298

4 004589 016304

4 004589 016311

4 004589 005902

Hülse zum 
Einbe to nieren 
mit M 16 
Gewindestift 
und 2 Rund-
eisen à 100 mm
Länge 400 mm

Montageplatte 
mit 2 Montage-
löchern + 
Schrau ben 

17
00

 m
m

100 mm

75 mm

17
00

 m
m

40
0 

m
m

Ø 100 mm

Stütze 
Rundrohr mit 
15 Gewinde-
bohrun gen 
gerade
Bestell.-Nr. 
25 90 10

4 004589 016274

Stütze 
Rundrohr mit 
15 Gewinde-
bohrun gen 
90°
Bestell.-Nr. 
25 90 11

4 004589 016281



4 004589 018421

4 004589 017370

4 004589 017387

 Artikel Best.-Nr.  Inhalt Maße   
    Stück mm

 Klemmhalter 25 33 70 4 Ø 10
 für Edelstahl-Rostfrei 
 Blechfüllungen

 Edelstahl-Rostfrei  25 33 71 1 750/180
 Blechfüllung
 ungelocht   
   25 33 72 1 750/330
     

 Edelstahl-Rostfrei 25 33 73 1 750/180
 Blechfüllung  
 gelocht   
   25 33 74 1 750/330

    
     Klemmhalter  25 33 66 4 Ø 10
           für Glasfüllung

 Glasfüllung  25 33 67 1 750/180

   25 33 68 1 750/330

 Glashalter 25 33 55 2 Ø 55
 aus Zinkdru ckguss, 
 Edelstahloptik klar 
 lackiert     
   
 Acrylglas 25 33 56 1 1500/673
 glasklar,    
 Kanten poliert
 Stärke 8 mm 25 33 57 1 2000/673

 Rundstabkonsole  25 60 33 1  75/Ø 20

 
 
  Rundstabauflage  25 33 14 1 35/Ø 20

         
 
 
     Rundstabhalter  25 33 19 1  50/Ø 20
  für Fenstermontage

 Handlaufschelle  25 33 07 1  Ø 40
 für Rundstabkonsole
 

 Artikel Best.-Nr.  Inhalt Maße   
    Stück mm

 Rundstabhalter 25 33 06 5 Ø 10
 für 25 85 33/25 10 33

 

 Seilhalter/Stütze  25 90 50 1 Ø 20/6
 
 
 

 Seilhalter/Spanner  25 90 51 1 50

   25 90 52 1  300
 

 
 Seilhalter/  25 90 53 1  
 Wandspanner
 

 

 Seilverbinder  25 90 54 1
 

 
 Drahtseil 25 90 55 1 10 m

   25 90 56 1 25 m

 Rundstabhalter 25 33 30 2 Ø 10
 für 25 85 34/25 10 34

  

 Drehgelenke  25 33 31 5  Ø 10 
 Set = oberes und  Paar
 unteres Drehgelenk 
 für Rundstab
 
 
 Rundstäbe 25 33 32 5 750/Ø 10

 
 
 Balkonstab Kiefer 25 33 33 3 1000/40x40 
 mit Befestigungsadapter

4 004589 017745

4 004589 016557

4 004589 017950

4 004589 016533

4 004589 016540

Lieferformen Geländersystem für Innen und Außen

24

4 004589 016564

4 004589 016571

4 004589 016588

4 004589 016595

4 004589 017998

4 004589 017004

4 004589 017011

4 004589 017400

4 004589 017141

4 004589 017158

4 004589 017165

4 004589 017172

4 004589 017189

4 004589 016670

4 004589 016687

4 004589 016694

4 004589 018476

4 004589 017042

4 004589 017059



4 004589 017288

4 004589 017066

 Artikel Best.-Nr.  Inhalt Maße   
    Stück mm

 Blumenkasten-  25 33 75 1 H 195
 träger   B. o. 240
          B. u. 200

 Schutzkappen  25 33 01 5 Ø 10
  

 Gelenke 25 33 02 5 Ø 10
 
 
 Verbindungshülsen  25 33 03 5 Ø 10

 Endkappe  25 33 10 1  Ø 40
 

 
 Verbinder  25 33 11 1  Ø 40
 

 
 Gelenk  25 33 12 1  Ø 40
 

 
 Winkel  25 33 13 1  Ø 40

  
 
 Adapter/Kappe 25 33 16  1   Ø 40

 
 Endkappe V2A 25 33 17  1   Ø 52
 für Holzhandlauf

 Gelenk 25 33 18  1   Ø 35/10

 Rundstabkonsole  25 40 34 1  75/Ø 20
 gerade

 Rundstabkonsole  25 60 33 1  75/Ø 20

25

4 004589 017196

4 004589 017851

4 004589 017875

4 004589 017868

4 004589 017301

4 004589 017318

4 004589 017325

4 004589 017783

4 004589 017981

4 004589 017769

4 004589 017776

4 004589 017882

4 004589 017899

4 004589 017417

4 004589 017424

4 004589 017431

4 004589 017271

alle Maße sind ca. Maße

4 004589 017721

4 004589 017752

4 004589 017738

4 004589 017394

4 004589 017264

4 004589 017257

4 004589 017127

4 004589 017820

4 004589 017363

4 004589 018421

 Artikel Best.-Nr.  Inhalt Maße   
    Stück mm

 Handlaufschelle  25 33 08 1  Ø 40 
 für Geländerstütze

 Handlauf  25 33 15 1       1500/Ø 40/1,5
     

   25 33 20 1 2000/Ø 40/1,5
     

   25 33 21 1 3000/Ø 40/1,5

 
 Rundstäbe 25 33 91 2 1500/Ø 10
     
   
   25 33 90 5 1500/Ø 10
     

   25 33 04 2 2000/Ø 10
     

   25 33 00 5 2000/Ø 10
   
   
   25 33 09 1 3000/Ø 10

 
 Schwerlastdübel V4A  25 02 33 2 Ø 12

           -Hochleistungs-
 anker mit 6-kant   
 Schrauben 25 04 33 4 Ø 12  
 

 Klebemörtel  25 00 12 1
 Inhalt 145 ml

 Gewindestange FIS G  25 00 13 4  110/Ø 10
 V4A 
                      

 Siebhülse FIS H  25 00 14 4  80/Ø 16
 

 Pflegeset  25 00 10
 1 Edelstahl Pflegespray
 2 Reinigungstücher
 1 Edelstahl Schleifkissen

 Montageset 25 00 11

 je 1 Inbusschlüssel
 3, 4, 10 mm 
 1 Universalringschlüssel
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Rundrohrstütze verzinkt – für Innen 

Flexibilität für alle Geländer situa tionen: die dieda Gelän derstützen können jedem Neigungswinkel angepasst wer den. Durch Lösen der Inbus-
schraube kann der Handlauf träger zusätzlich in der Höhe bis zu ca. 75 mm verstellt werden.

Ganz nach Wunsch: dieda Geländersysteme passen 

sich Ihren Anforderungen an. Flexibel in der Höhe, 

im Neigungswinkel und im Abstand.

Gelenk

Handlauf

In der Höhe 
+ ca. 75 mm 
verstellbar

Rundstabhalter als unsichtbarer 
Verbinder der Rundstäbe

Handlaufaufnahme
ca. 25 mm gekröpft
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Handlaufaufnahme variabel in 
Neigung und Höhe (bis 25 mm)

Abstand variabel. Durch Drehen 
der Flacheisen kann der Abstand 
um 15 mm erweitert werden

Flachstahlstütze matt dunkelgrau und Vierkantstütze Platingrau – für Innen

Schick und funktionell: Modernen Wohnideen 

sind mit den filigranen und dabei höchst stabilen 

Systemteilen keine Grenzen gesetzt.



Geländerstütze Rundrohr

verzinkt mit Montageplatte,  
Rundstabhalter und 
Handlaufaufnahme

seitliche Montage
Bestell-Nr. 25 10 00

Montage von oben 
Bestell-Nr. 25 80 00

Geländerstütze Vierkantrohr

Platingrau matt RAL 7036 mit 
Montageplatte, Rundstabhalter 
und Handlaufaufnahme

seitliche Montage
Bestell-Nr. 25 44 10

Montage von oben 
Bestell-Nr. 25 44 80

Geländerstütze Flachstahl

dunkelgrau matt mit Montage-
platte und Handlauf träger

seitliche Montage  
Bestell-Nr. 25 22 10

Montage von oben 
Bestell-Nr. 25 22 80

Geländerstütze Buche 

mit Montageplatte, Hand-
laufaufnahme in Edelstahl V2A

seitliche Montage  
Bestell-Nr.  25 66 11

Montage von oben 
Bestell-Nr.  25 66 10

10
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45 mm

88
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Ø  90 x 8 mm

Ø  40 mm 40 / 30 mm

12
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15
0 
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15
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15
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m
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15
0 

m
m

45 mm

8

Ø  90 x 8 mm
90 x 8 mm

4 004589 016618

4 004589 016601

4 004589 018377

4 004589 018360

4 004589 018353

4 004589 018346

4 004589 018162

4 004589 018186

112,5 mm

75 mm

80 mm
80 mm

  45 mm

  60 mm

10
40

 m
m

  45 mm

45 mm

  60 mm

80 mm

80 mm

4 004589 018391 Ø  10 mm
Ø  20 mm

55 mm
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 Artikel Best.-Nr.  Inhalt Maße   
    Stück mm
 
 Rundstäbe   25 20 06 5 1500/Ø 10 
 verzinkt/chromatiert
   
   25 20 00 5 2000/Ø 10
 
   
 
 Schutzkappen 25 20 01 5 Ø 10
  verzinkt/chromatiert
 
 
 Gelenke 25 20 02 5  Ø 10 
 verzinkt/chromatiert
 
 Verbindungshülsen   25 20 03 5  Ø 10  
  verzinkt/chromatiert

 Artikel Best.-Nr.  Inhalt Maße   
    Stück mm
 

 Formscheiben/    25 20 04 5  Ø 10  
 Haken  schrauben
 verzinkt/chromatiert

 Schwerlastdübel            25 02 13      2 Ø 12 
 verzinkt
   
   25 08 13 8  Ø 12 

Rundstabhalter/Einlage 25 66 12 2  
     
 
       
   25 66 13 7

4 004589 017240

4 004589 018179

4 004589 018216

4 004589 018223

4 004589 018407

4 004589 016632

4 004589 018285

4 004589 018292

Lieferformen Geländer - für Innen

alle Maße sind ca. Maße

4 004589 016649



4 004589 017073 4 004589 017097

29

Bucheholz natur unbehandelt ist nur für den Innenbereich geeignet. Das Handlaufset ist variabel in der Anwendung und vollständig 
vormontiert. Für einen sicheren Halt und modernes Aussehen. 

Buche 1200/Ø 40

1 Handlauf 
2 Handlaufkonsolen   
2 Endkappen   
Verbinder/Holzdübel
2            -Dübel SX 10      
2 Stockschrauben 
1 Mutter M8

Bestell-Nr. 25 12 66

Edelstahl 1200/Ø 40/1,5
 
1 Handlauf   
2 Handlaufkonsolen   
2 Endkappen
Verbinder/Gewindebolzen  
2            -Dübel SX 10  
2 Stockschrauben
1 Mutter M8

Bestell-Nr. 25 12 33

HandlaufKomplettset / Lieferformen

Legen Sie einfach los! In den Handlauf-Komplettsets 

von dieda ist alles drin. Komplett vormontiert zur 

einfachen und schnellen Montage an Ihrer Wand. 

Beliebig erweiter- und kürzbar.

i
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25 60 33 / 25 33 07

25 15 30 / 25 55 55

25 17 17 / 25 88 88

25 19 92 / 25 66 66

25 50 33 / 25 77 33

25 13 50 / 25 13 44

25 13 66 / 25 66 33

25 50 50 / 25 44 44

25 40 33

15

25 40 34 / 25 33 07

Wandmontage

Führungsnut zum exakten 
Anbringen der Handlauf konsolen

Beliebig verlängerbar 
durch Holzdübel 

Bohrschablone 
für gerade zen-
trierte Löcher

Handläufe aus Massivholz (Buche, Lärche, Fichte), Edelstahl und Acryl

Unterschiedliche Formen und Holzarten sowie das 

passende Zubehör bieten für jede Geschmacks-

richtung die richtige Lösung. Werden Sie kreativ.

Montage auf der Brüstung 

Endkappe 
mit 
Holzdübel

Dübel SX 10 mm / 
Holzschrauben

Stockschraube 8 x 80 mm / Dübel SX 10 mm / 
Holzschrauben

         -Dübel SX –
geeignet für Beton 
und sämtliche 
Mauerwerkstoffe

Wichtige Info: Je nach Belastung oder Beschaffenheit des Mauerwerkes sollten die Konsolen im Abstand von 800 
bis 1200 mm platziert werden. Die Höhe des Handlaufes sollte mindestens 900 mm betragen (vom Boden bzw. 
Stufenvorderkante bis Oberkante Handlauf gemessen).

i



31 25 33 17 / 25 33 18

25 33 1125 20 11

25 33 16 / 25 33 18 25 66 90 25 33 17 / 25 40 34

25 33 16 / 25 40 34

25 33 17 / 25 33 18 / 25 40 34

25 33 16 / 25 33 18 / 25 40 34

25 99 00

25 33 12

25 20 12

Zubehör zur Montage (Wand, Brüstung) und die Verbindungen (gerade, über Eck)

Interessante Kontraste - Edelstahl in Kombination 

mit Holz oder Acryl verleihen Ihren Räumen ein 

besonderes Flair.

Verbindung über Eck + Gerade Wandanschluss

Holzhandläufe sind naturbelassen und können ganz nach Geschmack endbehandelt werden.
Fichte + Lärche für Innen und Außen geeignet. Bei Anwendung im Außenbereich sollten diese besonders gut 
  imprägniert bzw. gestrichen werden.
Buche nur für Innen geeignet. Es handelt sich um Hartholz, deshalb empfiehlt es sich, die Schraublöcher vorzubohren.

Holz ist ein Naturprodukt - geringe Unebenheiten an Übergängen und mögliche raue Stellen sollten Sie mit 
einem Schleifpapier nachschleifen.i



 Artikel Best.-Nr.  Inhalt Maße   
    Stück mm

Handläufe 

 Fichte rund  25 52 15 1 1500/Ø 52        
    

   25 52 22 1 2250/Ø 52
 

 
 Buche rund 25 66 15  1  1500/Ø 52        
    

   25 66 22  1  2250/Ø 52

 
 
 
 Buche 4-kant 25 66 24  1  1500 
   

   25 66 25 1  2250 

 Lärche rund 25 77 15  1 1500/Ø 52        
    

   25 77 22  1  2250/Ø 52

 

 
 Fichte rustikal 25 99 15  1 1500/50/65       
 

   25 99 22  1  2250/50/65

 

 
 V2A  25 33 15  1  1500/Ø 40/1,5        
 

   25 33 20  1  2000/Ø 40/1,5

 
   25 33 21  1  3000/Ø 40/1,5

   
 
 Acryl glasklar  25 20 15 1 1500/Ø 40/4        
 

   25 20 22  1  2250/Ø 40/4
 

 

 Bohrschablone 25 00 00  1  
 für gerade zentrierte 
 Löcher, aus glas- 
 klarem Kunststoff, 
 mit Bohrhülsen

 Artikel Best.-Nr.  Inhalt Maße   
    Stück mm

Endkappen 

 mit Holzdübel +
 1 Tube dieda-Holzleim 

 
 Fichte  25 66 66  2  Ø 52 

     
 
 Buche  25 66 33  2 Ø 52

 
 Lärche  25 77 33  2   Ø 52

 matt / chrom 25 13 44  2 Ø 51  

 

 Messing poliert 25 44 44  2  Ø 51 
 

 
 Fichte Endkugel  25 88 88  2  Ø 52 
  
      
 
 Fichte rustikal 25 55 55  2  50/65 

  
     

Bögen  mit 2 Holzdübeln 
 + 1 Tube dieda-Holzleim
 
 Fichte 2 x gebohrt, 45° 25 45 00  1   Ø 52 
 

 
 Fichte 2 x gebohrt, 90° 25 99 00  1   Ø 52 
  

 
 Buche 2 x gebohrt, 45° 25 66 45  1   Ø 52 
 

 
 
 Buche 2 x gebohrt, 90° 25 66 90  1   Ø 52 
  

 
 Lärche 2 x gebohrt, 45° 25 77 45  1   Ø 52 
 

 
 
 Lärche 2 x gebohrt, 90° 25 77 90  1   Ø 52

 
 
 
 Endkappe V2A 25 33 17  1   Ø 52
 für Holzhandlauf

 
 Gelenk 25 33 18  1   Ø 35/10
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4 004589 008132

4 004589 008125

4 004589 018193

4 004589 018209

4 004589 018308

4 004589 018315

4 004589 008088

4 004589 008095

4 004589 017721

4 004589 017738

4 004589 017394

4 004589 017790

4 004589 017691

4 004589 018100

4 004589 008187

4 004589 007982

4 004589 018124

4 004589 007913

4 004589 018445

4 004589 018261

4 004589 017219

4 004589 018339

4 004589 017318

4 004589 017325

4 004589 018230

4 004589 008170

4 004589 018322

4 004589 018148

4 004589 007999
35 mm

40 mm

35 mm 4 004589 016656

4 004589 016663

NEU

 Artikel Best.-Nr.  Inhalt Maße   
    Stück mm

Handläufe 

 Fichte rund  25 52 15 1 1500/Ø 52        
    

   25 52 22 1 2250/Ø 52
 

 
 Buche rund 25 66 15  1  1500/Ø 52        
    

   25 66 22  1  2250/Ø 52

 
 
 
 Buche 4-kant 25 66 24  1  1500 
   

   25 66 25 1  2250 

 Lärche rund 25 77 15  1 1500/Ø 52        
    

   25 77 22  1  2250/Ø 52

 

 
 Fichte rustikal 25 99 15  1 1500/50/65       
 

   25 99 22  1  2250/50/65

 

 
 V2A  25 33 15  1  1500/Ø 40/1,5        
 

   25 33 20  1  2000/Ø 40/1,5

 
   25 33 21  1  3000/Ø 40/1,5

   
 
 Acryl glasklar  25 20 15 1 1500/Ø 40/4        
 

   25 20 22  1  2250/Ø 40/4
 

 

 Bohrschablone 25 00 00  1  
 für gerade zentrierte 
 Löcher, aus glas- 
 klarem Kunststoff, 
 mit Bohrhülsen

Lieferformen Handläufe + Zubehör
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4 004589 007883

4 004589 007944

4 004589 007951

4 004589 018278

4 004589 018131

4 004589 007968

4 004589 018421

4 004589 017660

4 004589 017677

4 004589 017684

4 004589 017745

4 004589 017066

4 004589 018438

4 004589 017974

60 mm

95 mm

60 mm

40 mm

60 mm

95 mm

60 mm

40 mm

60 mm

95 mm

60 mm

40 mm

60 mm

95 mm

60 mm

40 mm

62 mm

48
 m

m
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 m
m

62 mm

65 mm

20 mm
75 mm

75 mm

75 mm

60 mm

75 mm

 Artikel Best.-Nr.  Inhalt Maße   
    Stück mm

Handlaufkonsolen 

 Eisen verzinkt, 25 15 30  2 
  schwarz beschichtet   
 mit verstellbarer 
 Kunststoffzierrosette,
 mit            -Dübeln
 
  

 
 
 Eisen verzinkt, 25 17 17  2 
  weiß beschichtet  
 mit verstellbarer 
 Kunststoffzierrosette,
 mit            -Dübeln

 
 
 Eisen verzinkt,  25 19 92 2 
  schwarz beschichtet 
 mit verstellbarer 
 gedrechselter
 Fichtenrosette,
 mit            -Dübeln
  
 

 
 Eisen verzinkt / 25 13 66  2 
  chromatiert
 mit verstellbarer 
 gedrechselter
 Buchenrosette,
 mit            -Dübeln

 

 
 Matt / Chrom 25 13 50  2 
  mit            -Dübeln 
 und Schrauben

 
 
 
 Messing Poliert 25 50 50  2 
  mit            -Dübeln 
 und Schrauben

 

 Artikel Best.-Nr.  Inhalt Maße   
    Stück mm

Handlaufkonsolen  
Edelstahl V2A
 
 drehbar,  25 50 33  1 
 mit            -Dübel 
 und Schrauben
   

 
 gerade  25 40 33  1  
 höhenverstellbar
 bis + 40 mm

 

 Rundstabkonsole  25 60 33  1  
 

 Rundstabkonsole  25 40 34  1  
 gerade
  

 

 
 
 Handlaufschelle 25 33 07 1  Ø 40

 für Rundstabkonsole

 
 Endkappe  25 20 10  1 Ø 40 
 aus UV beständigem, 
 glasklarem Kunststoff 

 
 Verbinder  25 20 11  1  Ø 40 
  aus UV bestän -
  digem, glasklarem 
  Kunststoff 

 
 Gelenk  25 20 12  1  Ø 40 
 Stopfen aus UV bestän- 
 digem, glasklarem 
 Kunststoff, Gelenk 
 aus Edelstahl V2A

alle Maße sind ca. Maße

Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So können geringfügige Abweichungen in den 
Darstellungen entstehen.



Geländer aus V4A

Absolut widerstandsfähig: Die Geländer aus 

speziellem V4A Stahl sind sogar resistent gegen 

Salzwasser (Meer) oder Chlor (Schwimmbad).

34 

M
on

ta
ge

 v
on

 o
be

n 
25

 9
0 

20
 

se
itl

ic
he

 M
on

ta
ge

 2
5 

90
 2

1 

Mit Schelle für V4A 
Handlauf 40 mm (diese 
ist an der Stütze montiert)

waagrechte Rund stäbe waagrechte Drahtseile

Rundstabhalter für 
Rundstab 10 mm

Seilhalter für Draht -
seil 4 mm

Glashalter für Glas-
stärken 8 - 10 mm

25 90 24

25 90 50

25 90 35

Geländerstütze V4A aus Rechteckrohr 40 / 20 mm – Geländerstütze ohne Rundstabhalter – daran können wahlweise die Rundstabhalter für 
10 mm Rundstäbe, die Seilhalter für 4 mm Drahtseil oder die Glashalter angeschraubt werden!

NEU

i



Geländer aus V4A

Montage von oben

35

waagrechte Rund stäbe und 
Glasplatte 400 mm

senkrechte Kieferstäbe 

Montageplatte seitliche Montage 
50 mm Abstand (2 x 25 mm)

NEU



Bei waagrecht verlaufenden Rundstäben ist ein Klettereffekt für Kinder gegeben! 

Ebenso robust gegen Salz und Chlor: die 

Geländerkonstruktion mit Edelstahl-Drahtseilen.

36 

Geländer aus V4A

Seilhalter / Stütze 

25 90 50

Seilhalter / Spanner 50 mm

25 90 51

Wandanschluss mit 
Seilhalter / Wandspanner 

25 90 53
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Seilhalter 
für Draht-
seil 4 mm
25 90 50

i

Seilhalter / Spanner 300 mm
Verbindung über Eck mit Gelenk

25 90 52 / 25 33 02

Montage zwischen Wänden (Seillänge = x - 110 mm)

Montage an Stützen (Seillänge = x - 80 mm)

25 90 53

25 90 51

x 40 mm40 mm

55 mm 55 mm

x

NEU



 Artikel Best.-Nr.  Inhalt Maße   
    Stück mm

 Rundstabhalter 25 90 24 1 Ø 20
 

 
 Schutzkappe 25 90 25 1 Ø 10
 

 
 Gelenk  25 90 26 1  Ø 10
 

 
 Endkappe  25 90 27 1  Ø 40
 mit Adapter 

 
 Verbinder  25 90 28 1  Ø 40
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Lieferformen Geländer V4A

4 004589 016434

4 004589 016441

 Artikel Best.-Nr.  Inhalt Maße   
    Stück mm

 Adapter/Kappe  25 90 29 1 Ø 40
 

 
 Gelenk 25 90 30  1 Ø 35/10

 

 
 Glashalter  25 90 35 1  Ø 20

 

 
 Rundstab  25 90 40 1  3000/Ø 10
 

 
 Handlauf  25 90 41 1  3000/Ø 40
 

 
 Seilhalter/Stütze  25 90 50 1 Ø 20/6
 

 
 

 Seilhalter/Spanner  25 90 51 1 50

   25 90 52 1  300
 

 
 Seilhalter/  25 90 53 1  
 Wandspanner
 

 

 Seilverbinder  25 90 54 1
 

 
 Drahtseil 25 90 55 1 10 m

   25 90 56 1 25 m

 Rundstabkonsole 25 90 31  1 Ø 20/75

 

 
 
 Handlaufschelle  25 90 32 1 Ø 40

  für Rundstabkonsole

4 004589 016410

4 004589 016427

4 004589 016458

Geländerstütze 
Rechteckrohr

V4A mit Montageplatte 
und Handlaufschelle

seitliche Montage
Bestell-Nr. 25 90 21

Montage von oben
Bestell-Nr. 25 90 20

10
00

 m
m

85
0 

m
m

80 x 80 mm

40 x 20 mm

80 mm

80 mm

75
 m

m
13

5 
m

m
13

5 
m

m
13

5 
m

m
13

5 
m

m

4 004589 016380

4 004589 016373

4 004589 016533

4 004589 016540

4 004589 016557

4 004589 016564

4 004589 016571

4 004589 016588

4 004589 016595

4 004589 016465

4 004589 016489

4 004589 016472

4 004589 016519

4 004589 016526

4 004589 016496

4 004589 016328

13
5 

m
m

8 mm

70 mm

NEU
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         Injectionsverankerung FIS V (Klebemörtel – Gewindestange – Siebhülse) = spreizfreie Befestigung
in Vollbaustein (ohne Siebhülse), in Loch-/Kammersteine (mit Siebhülse), mit bauaufsichtlicher Zulassung

Art.-Nr. 25 00 12 Art.-Nr. 25 00 13 Art.-Nr. 25 00 14
Klebemörtel, Inhalt 145 ml Gewindestange FIS G M 10 x 110 (V4A) Siebhülse FIS H 16 x 85
Verbrauch bei Montage in Bohrdurchmesser 12 mm Bohrdurchmesser 16 mm 

Beton ohne Siebhülse = ca. 14 Löcher Bohrlochtiefe 90 mm Bohrlochtiefe 95 mm 

Hohlkammer mit Siebhülse = ca. 6 Löcher Randabstand mind. 40 mm Randabstand mind. 40 mm

Montageinfo
1.  Loch bohren - bei Vollbaustoffen mindestens 2x ausblasen (schlechte Bohrlochreinigung = verminderte Tragfähigkeit)
2. Siebhülse bündig in das Bohrloch stecken (nur bei Loch /Kammersteinen)
3. Klebemörtel vom Bohrlochgrund her blasenfrei verfüllen
4. Gewindestange unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken
5. Verankerung erst nach vorgeschriebener Aushärtezeit (lt. Montageinfo) belasten.

Montage auf Holz bzw. Metall
mit durchgehenden Gewindestangen, U-Scheiben und Hutmuttern. Ggf. Gewindestangen kaufen und selbst kürzen. 
(Fragen Sie in der Schraubenabteilung Ihres Baumarktes.)

Galvanisch verzinkte Oberfläche (bitte beachten: nur für den Innenbereich geeignet)

Zum Schutz der Verzinkung gegen Korrosion ist die Oberfläche mit einer blauen Chromatierungsschicht (Passivierungsschicht) überzogen. 
Damit diese dauerhaft schön bleibt, sollten Sie folgende Punkte beachten:

●  Verarbeitung mit Handschuhen. Durch intensives häufiges Anfassen  ●  Zum Reinigen der Oberfläche keine Scheuer- bzw. Reinigungsmittel  
 kann es zum Abrieb der Chromatierungsschicht kommen,   verwenden. Verschmutzungen dürfen nur mit einem feuchten Tuch
 die Folge ist, dass graue Stellen auftreten. Das kann besonders   entfernt werden, anschließend sollten Sie die Teile mit einem
 auch durch aggressiven Schweiß an den Händen geschehen.  weichen Tuch trocknen.
●  Die Montage insbesondere in Neubauten sollte erst erfolgen,  ●  Durch einen Klarlack (Zaponlack) kann die Oberfläche zusätzlich
 wenn die Räume trocken sind. Bauchemie/Gips und Farbe   geschützt werden.
 sollten nicht mit den Geländerteilen in Berührung kommen.

Montage- und Pflegeinfos

Montage auf Beton mit            -Hochleistungsanker  (Innen: verzinkte Ausführung / Außen: Edelstahlausführung)

Bohrdurchmesser 12 mm Mindestbohrlochtiefe 105 mm Verankerungstiefe 60 mm 
Gesamtlänge 60 mm Gewinde-Durchmesser 8 mm Schlüsselweite  13 mm
 
Loch bohren und ausblasen - achten Sie darauf, dass Ihr Bohrer maßhaltig ist. Randabstand mind. 60 mm.

Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So können geringfügige Abweichungen in den 
Darstellungen entstehen.

Baurechtliche Anforderungen: Die Geländerhöhe beträgt mindestens 1000 mm (von Oberkante Fußboden bis Oberkante Handlauf). 
Die geltenden Baurechtlichen Anforderungen unterscheiden sich teilweise in den einzelnen Bundesländern und sind beim Einbau zu 
beachten. Bei Fragen hierzu erteilen Architekten oder Ihr zuständiges Bauamt Auskünfte. Stützenabstand: maximal 1000 mm.

Ihre Sicherheit geht vor Geländer zum Selbstbau – für den privaten Bereich!
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Bei unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Pflege kann Edelstahl rosten!

Alle Edelstahlteile sind aus V2A (Werkstoff-Nr. 1.4301) bzw. V4A (Werkstoff-Nr. 1.4401) / Oberfläche geschliffen Korn 240

Reinigung und Pflege von Edelstahl V2A und V4A

i

i

Damit ein gutes Erscheinungsbild dauerhaft erhal ten bleibt, ist 
ein gewisses Maß an Pflege unabdingbar

Nach der Montage ist eine Erstreinigung mit dem dieda Pflegespray 
für Edelstahl unbedingt erforderlich. Eisenpartikel von Werkzeugen, 
Gerüsten und Transportmitteln müssen umgehend entfernt werden. 
Schleifstäube, Späne und Schweißspritzer, die von Arbeiten im Umfeld 
mit Baustahl herführen, beschleunigen das Rosten, wenn sie sich 
auf Edelstahl Rostfrei ablagern. Sie können die Passivschicht des 
nichtrostenden Stahls lokal durchbrechen und dort zu punktförmigen 
Korrosionserscheinungen führen.

Die Reinigung kann auch durch Abwaschen mit einem milden Spül- 
und Reinigungsmittel erfolgen, es können aber auch haushaltsübliche 
Edelstahlreiniger verwendet werden.

 Zur Reinigung empfehlen wir das dieda Pflege- und  
 Reinigungs-Set, Bestell-Nr. 25 00 10

Edelstahloberflächen sollten im gleichen Rhythmus wie Glasoberflächen 
gereinigt werden. Bei schwächer belasteter Umgebung in Abständen 
von 6 - 12 Monaten, bei stärker belasteter Umgebung von 3 - 6 
Monaten.

Ist die Oberfläche bereits durch Ablagerungen verunreinigt, lassen sich 
diese mit haushaltsüblichen (ferritfreien) Reinigungsschwämmen oder 
speziellen Reinigern entfernen. Hat bereits Korrosionsangriff eingesetzt, 
ist eine mechanische Oberflächenbehandlung unumgänglich.

 Der Ursprung von Oxidation liegt zumeist in unsauberer Arbeit, 
mangelhafter Pflege oder ungünstigen Umwelt einflüssen

Edelstahl verfärbt sich oder rostet, wenn die Oberfläche korrosiven 
Belastungen ausgesetzt ist.

Während der Montage:

● wenn mit Werkzeugen gearbeitet wird, mit denen 
 vorher normales Eisen bearbeitet wurde.
● wenn Funkenflug durch einen Winkelschleifer auf die
  Oberfläche gelangt.
● bei Berührung mit Bauchemie (Kalk, Zementstaub...), der 
 aus Sichtbeton an der Fassade bzw. Brüstung auf das 
 Bauteil (z. B. durch Regenwasser) gelangt und sich auf 
 der Oberfläche absetzt.

 Zur Montage empfehlen wir das dieda Montage Set 
 Bestell-Nr. 25 00 11. Weitere Infos siehe unten.

Durch die Umwelt:

● durch Berührung der Oberfläche mit Streusalz 
 bzw. salzhaltigem Spritzwasser.
● durch besonders aggressive Luftverschmutzung in 
 stark belasteten Industrieregionen oder in der Nähe 
 von stark befahrenen Straßen. 

● durch tausalzhaltiges Spritzwasser
● durch extrem hohe Luftfeuchtigkeit mit Salzgehalt in 
 Meeresnähe.

 Achtung: V2A ist für den Einsatz in Schwimmbädern nicht 
 geeignet! Die Berührung mit chlorhaltigem Wasser führt 
 unweigerlich zu Oxidation.

Montage Set für Edelstahlgeländer 
Bestell-Nr. 25 00 11 bestehend aus:

3 Inbusschlüssel
vernickelt (3, 4 und 10 mm) 
Universalschlüssel
vernickelt (10, 13, 17 und 19 mm) 

Fachgerecht montieren:

Pflege- und Reinigungs-Set für Edelstahlgeländer  
Bestell-Nr. 25 00 10 bestehend aus:

1 Dose dieda Edelstahl Pflegespray
 Spezialpflegespray und Schutz für 
 Edelstahloberflächen
• entfernt Staub und Schmutz
• hinterlässt keine Putzstreifen
• bildet einen wasserabweisenden 
 Schutzfilm
• Oberfläche wird sauber und glänzend
2 Wischtücher Fullpower
• saugt Flüssigkeiten schnell 
 und rückstandsfrei auf
1 Edelstahl Schleifkissen
• extra feine Edelstahlwolle 
 entfernt Flugrost und
  sonstige Verschmutzungen
• schleift und poliert

Fachgerecht reinigen:

i Weitere Infos finden Sie unter:
www.dieda.de oder unter www.edelstahl-rostfrei.de
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Mehr online: Schauen Sie sich doch mal auf unseren 

Internetseiten um. Dort finden Sie noch jede Menge 

weitere Infos zu unseren cleveren Produkten.

Gerne informieren wir Sie über die weiteren dieda Programme:

dieda Holzprogramm und dieda Möbelbauprogramm

Sie wollen jetzt einfach mehr wissen?
Rufen Sie kostenlos an: 

dieda-Hotline * 

0 8 0 0 - 0 0 0 6 5 9 9
* nur gültig innerhalb Deutschlands




